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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда слесаря-ремонтника

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе в качестве слесаря-ремонтника в образовательной организации (далее – ОО) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж, проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по состоянию здоровья.

1.2. Слесарь-ремонтник должен соблюдать режим труда и отдыха, требования трудовой дисциплины, гигиены и санитарии в ОО, принимать пищу и отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах, пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.3. Слесарь-ремонтник должен быть ознакомлен с инструкцией о мерах пожарной безопасности в ОО, выполнять требования по обеспечению пожарной безопасности: знать место нахождения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться ими, представлять устройство и принцип действия пожарной сигнализации в помещениях ОО и т. д.

1.4. Слесарь-ремонтник должен знать, где в ОО находится аптечка с медикаментами и перевязочным материалом.

1.5. На слесаря-ремонтника могут воздействовать опасные и вредные факторы:

· физическая динамическая и статическая нагрузки;

· электроопасность;

· пожароопасность;

· травмоопасные элементы производственного оборудования, инструмента, приспособлений (режущая кромка сверла, заусенцы, шероховатости различных поверхностей и т. п.);

· ременные и зубчатые передачи оборудования;

· повышенный уровень шума и вибрации;

· запыленность воздуха.

1.6. Слесарю-ремонтнику должны быть выданы костюм (куртка, брюки) х/б или комбинезон х/б, берет, рукавицы комбинированные, очки защитные. Для наружных работ зимой дополнительно должны быть выданы куртка х/б на утепляющей прокладке.

1.7. При любом несчастном случае в ОО слесарь-ремонтник должен обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной помощи, известить непосредственного руководителя или представителя администрации ОО о происшествии. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

1.8. Слесарь-ремонтник, не выполняющий или нарушающий инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы слесарь-ремонтник обязан:

· надеть спецодежду так, чтобы не было развивающихся и свисающих концов, волосы убрать под берет или кепку, убедиться в исправности защитных средств, привести в порядок обувь;

· проверить свое рабочее место (рабочим местом слесаря является место проведения ремонта, у станка, верстака). Рабочее место должно быть равномерно освещено (без бликов), не загромождено посторонними предметами.

2.2. Слесарь-ремонтник должен проверить исправность инструмента и приспособлений:

· слесарный верстак должен быть без выбоин, трещин и других дефектов;

· верстачные тиски с параллельными губками и несработанной на них насечкой должны быть укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимного изделия;

· поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, не скошенной, без заусенцев;

· отвертки должны быть с прямыми стержнями;

· гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;

· торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях;

· инструмент, рукоятки которого посажены на заостренные концы (напильники, шаберы), должен иметь для надежности и прочности закрепления рукоятки бандажные кольца;

· лестницы (лестницы-стремянки) должны быть исправны и устойчивы.

2.3. В случае использования станочного оборудования (сверлильный, заточный станок), электрифицированного инструмента работник должен иметь соответствующую подготовку, ознакомиться с эксплуатационной документацией на оборудование и инструмент, а также пройти инструктаж по охране труда относительно каждого вида оборудования (станки, электроинструмента).

2.4. При любых обнаруженных нарушениях правил безопасности при подготовке к работе приступать к трудовым обязанностям запрещается. О замеченных недостатках слесарь-ремонтник должен проинформировать своего непосредственного руководителя для принятия соответствующих мер.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы слесарь-ремонтник обязан:

· выполнять только порученную ему работу, не передавать работу другим работникам ОО без разрешения непосредственного руководителя;

· быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

· содержать рабочее место в чистоте и порядке;

· к ремонту оборудования приступать после снятия напряжения обслуживающим электротехническим персоналом. На пусковом устройстве вывесить плакат "Не включать – работают люди!";

· при пользовании верстаком укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы;

· с левой стороны тисков на верстак класть инструмент, который берут левой рукой, а с правой – инструмент, который берут правой рукой (молоток, напильник, гаечные ключи и т. д.), на середину верстака – измерительный инструмент;

· устанавливать верстачные тиски так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя;

· работу зубилом, крейцмейсселем выполнять в защитных очках и при наличии предохранительной сетки для защиты окружающих от отлетающих осколков;

· не производить сверлильные работы и заточку инструмента в рукавицах или с забинтованными пальцами во избежание их захвата сверлом;

· надежно закреплять при работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению. Касаться руками вращающегося режущего инструмента запрещается;

· при перерывах в работе отключать электроинструмент. Не производить подключение электроинструмента к электросети при отсутствии специального безопасного штепсельного разъема;

· не удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента. Стружка и опилки подлежат удалению после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками;

· следить за исправностью изоляции, не допускать механических повреждений кабеля. При малейшем ощущении электротока немедленно выключить электроинструмент и сообщить о неисправности непосредственному руководителю;

· при внезапной остановке станка или электроинструмента отключить их вводным выключателем и до выяснения причин отключения к работе не приступать.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке слесарь-ремонтник должен прекратить работу, обесточить мастерскую, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или руководителю ОО и до устранения неисправности инструментом не пользоваться.

4.2. При возникновении аварийной ситуации или ее предпосылок (специфические запахи, срабатывание сигнализации и т. п.) слесарь-ремонтник должен прекратить работу, как можно точнее оценить ситуацию и предпринять с соблюдением мер личной безопасности действия, направленные на предотвращение развития аварийной ситуации.

4.3. Если предотвратить развитие аварийной ситуации не удалось, слесарь-ремонтник должен действовать в соответствии с указаниями руководителя или соответствующего должностного лица ОО.

4.4. Слесарь-ремонтник должен помнить, что первоочередные действия в аварийной ситуации должны быть направлены на обеспечение безопасности детей.

4.5. Об аварийной (предаварийной) ситуации слесарь-ремонтник должен поставить в известность находящихся поблизости работников, руководителя или соответствующее должностное лицо ОО. В случае возникновения пожара сообщение о нем должно быть как можно быстрее передано в ближайшую пожарную часть.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы слесарь-ремонтник обязан:

· отключить станочное оборудование и электроинструмент в порядке, установленном эксплуатационной документацией;

· привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и легковоспламеняющиеся материалы во избежание самовозгорания убрать в металлические ящики с плотными крышками;

· снять спецодежду и спецобувь, убрать их в отведенное для этого место;

· вымыть лицо и руки с использованием нейтральных моющих средств, по возможности - принять душ;

· проинформировать своего руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

С инструкцией по охране труда ознакомлен:

_____________/

